
412-W
Všeobecné použitie
Chesterton 412-W v sebe spája novovyvinuté syntetické vlákna, kvalitný výplet a 
špeciálne formulované vnútorné mazanie. Tieto nekonečné syntetické vlákna 
majú 10 násobne vyššiu pevnosť ako väčšina používaných šnúr. Vlákna sú 
chlpaté, čo umožňuje, aby v sebe zadržiavali veľa blokovacích prísad PTFE. 
Vnútorný výplet Chesterton interbraid zamedzuje, aby sa tieto mazadlá časom 
vyplavovali zo šnúry. Šnúra 412-W dlho a spoľahlivo tesní a obsahuje prísady, 
ktoré obmedzujú zhorenie šnúry pri štarte čerpadla (závisí od kvality 
prepakovania a uťahovacieho momentu).

Technické údaje

Teplotný limit: 
230°C  
Rýchlosť:
10 m/s 
Chemická odolnosť: 
pH 4 do 10
Aplikácie:

riedené kyseliny a zásady, voda, 
para, oleje, ventily (aj nožové)...

Papierne 
Voda, kondenzát, 
vodolátka, nožové ventily, 
rozvlákňovanie, 
Vodárne a ČOV - všetky aplikácie
Kalové hospodárstva
Bane
Drenážne čerpadlá
Lode
Voda a soľanka
Olejové 
hospodárstva 
Čerpadlá, vŕtacie 
súpravy...

■  Biela upchávka
vypletená z vlákien 
ARG™ 

■  S Vysoká pevnosť pre 
vysokú trvácnosť a 
antiextrúzne vlastnosti

■  U Unikátna štruktúra 
vlákien v sebe 
zadržiava násobne viac 
mazacích prísad ako 
iné šnúry

Katalógové číslo

Veľkosť Balenie ± 10% Reorder 

Numbermm Inch kg lbs

3,0 1/8 0,908 2 004127

5,0 3/16 0,908 2 004129

6,0 – 0,908 2 004131

6,5 1/4 0,908 2 004101

2,270 5 004102

8,0 5/16 0,908 2 004105

2,270 5 004106

9,5 3/8 2,270 5 004108

4,540 10 004109

10,0 – 0,908 2 004133

2,270 5 004134

11,0 7/16 2,270 5 004112

12,0 – 0,908 2 004136

2,270 5 004137

12,5 1/2 2,270 5 004114

4,540 10 004115

14,0 9/16 2,270 5 004139

4,540 10 004140

16,0 5/8 4,540 10 004117

17,5 11/16 4,540 10 004142

19,0 3/4 4,540 10 004119

20,5 13/16 4,540 10 004144

22,0 7/8 4,540 10 004121

24,0 15/16 4,540 10 004146

25,5 1 4,540 10 004123

23

Tesnenie pre rotačné stroje – šnúra pre celý závod




